Silumines varzos skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastatu energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. |vertintas
papildomas medziagos jmirkimas atitvaroje, medinio karkaso elementy ir Silumos konvekcijos poveikis.

APSILTINTA EKOVATA

A+ A++ KLASE

PROJEKTINE SILUMINE VARZA
Rds=10,26 m’K/W

Dygiuota plokstele

}Z\ . ' 1. ISorés apdaila, vent.fasadas
Sl 1 2. Horizontalus tasas, 28x45mm
= i 3. Vertikalus tasas, 28x45mm
v T / 4. Membrana nuo véjo ir dregmes
j\/\ | 5. Standumo plokste, Unilin Durelis, 12mm
w s 6. Dvigubas medinis karkasas, 500mm
// <) 4 7. Silumos izoliacija, ekovata, 500mm
v oL ! Ads=0.050 W/mK
o . | 8. Gary izoliacija, PE plévelé 0.2mm
N / 9. Minkstoji medzio plauso ploksté, 12mm
R g Ads=0.070 W/mK
/ : 10. Skersinis karkasas, 45x45mm
R ] 11. Gipso kartonas, 2x12.5mm

UAB "Wood & Houses” A+, A++ KLASES SKYDINIO KARKASINIO NAMO
Projektavimas-Gamyba-Statyba DVIGUBO KARKASO SIENOS DETALE
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