SILDOMOS GRINDYS . .
Tampri tarpine

1. Grindy danga

2. Armuotas smelbetonio sluoksnis, min. 50mm

3. Skiriamasis sluoksnis, PE plévelé, 0.2mm B

L. Smugio izoliacija, kieta min.vata, 20mm SMUGIO GARSO IZOLIACIJA
5. Paklotas, 0SB plokste, 18mm Lw<56 dB

6. Mediné sija, 45x195,220,245mm

7. Garso izoliacija, min.vata, 100mm ORO GARSO IZOLIACIJA
8. Skiriamasis sluoksnis nuo dulkiy Rw>62 dB

9

. Metalinis profilis
10. Gipso kartono ploksté, 2x12.5mm

SMUGIO GARSO IZOLIACIJA

TENKINA B KLASE.
TINKAMA ATSKIRTI MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) NUO TO PATIES BUTO KITY PATALPU.

TENKINA C KLASE.
TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPU.

TENKINA E KLASE.
TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO PASTATO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPU.

GARSO IZOLIACIJA

TENKINA A GARSO KLASE.
TINKAMA MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) ATSKIRTI NUO TO PATIES BUTO KITYU PATALPU.

TENKINA B GARSO KLASE.
TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO GRETIMY TO PACIO NAMO BUTY/BENDROJO NAUDOJIMO PATALPU.

TENKINA C GARSO KLASE.
TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPY/BENDROJO GARAZO
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